
 
 

Dimensions, setup / Abmessungen, Aufbau 
Product inlet at top, product outlet at bottom / Produkteinlauf: oben, Produktauslauf: unten 
 

     
                   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Size 

A H0 H1 W1 DN D0 D1 
Baugröße 

FS1.120 119 310 150 180 120 238 167 

FS1.150 149 310 150 180 150 249 167 

FS1.200 199 310 150 180 200 274 167 

FS1.250 249 310 150 180 250 299 167 

FS1.300 299 310 150 180 300 324 167 

FS1.x x 310 150 180 x 174+x/2 167 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FLOW SCOPE FS1      Datasheet / Datenblatt  v2401 
Component / Komponente Measuring unit / Messeinheit 

Series / Baureihe 01 

 

Technical specifications / Technische Spezifikation 
Applicable products   / Geeignete Produkte Flowable bulk solids    / fließende Schüttgüter 

Enclosure material   / Gehäusematerial Stainless steel (AISI 304), option: AISI 316  / Edelstahl nichtrostend (V2A), Option: V4A 

Sensor front   / Material Sensor Plexiglas-XT EG1935/2004   / Plexiglas-XT EG1935/2004 

Standard colour:   / Standard-Farbe Stainless steel (AISI 304), option: AISI 316  / Edelstahl nichtrostend (V2A), Option: V4A 

 

Size Nominal pipe diameter Range of capacity in case of wheat 0.75 t/m³ Weight 

Baugroesse Nenn-Rohrdurchmesser Leistungsbereich bei Weizen mit 0.75 t/m³ Gewicht 

FS1.120 120 mm 0,2-20 m3/h 0,15-15 t/h 7,0 kg 

FS1.150 150 mm 0,4-40 m3/h 0,3-26 t/h 7,8 kg 

FS1.200 200 mm 0,8-80 m3/h 0,6-60 t/h 8,5 kg 

FS1.250 250 mm 1,2-120 m3/h 1,0-90 t/h 9,2 kg 

FS1.300 300 mm 1,8-180 m3/h 1,4-140 t/h 10,0 kg 

Accuracy: +/- 0,5 – 1 %*, with constant flow / related to working range of 4-100% of maximum capacity. 
Messtoleranz: +/-0,5 – 1%*, bei konstanter Leistung / bezogen auf den Arbeitsbereich innerhalb von 4-100% der max. Leistung. 

Picture / Abbildung 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Description / Beschreibung 
Continuous measurement of volume flow of bulk solids at low installation height.  
The bulk is flowing through the measuring pipe in a full grain column. The flow speed of the 
product is measured by an optical sensor and is proportional to the volume flow. The volume 
can be multiplied by the (manually entered or automatically externally measured) density. The 
System can indicate the presence of the product and if it is in motion or not (YES/NO). Flowable 
products can be measured, e.g. raw materials, grains, pulses, granules, malt, pellets, soya and 
diverse bruised grains. / Kontinuierliche Messung des Volumenflusses von fließfähigen 
Schüttgütern bei niedrigen Einbaumaßen. Das Schüttgut fließt durch den Einlauf in gestauter 
Produktsäule durch das Messrohr. Die durch einen optischen Sensor gemessene 
Fließgeschwindigkeit ist proportional zum Volumenfluss. Das Volumen kann mit der Dichte 
(manuell eingegeben oder extern automatisch gemessen) multipliziert werden. Das System 
kann außerdem anzeigen, ob sich Produkt am Sensor befindet und ob es sich bewegt oder steht. 
Als Produkte eignen sich alle rieselfähigen Schüttgüter. Hierzu zählen Rohstoffe, Getreide, Malz, 
Granulate, Pellets und diverse Schrote. 
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1   Messrohr 

2   Auswerteeinheit 

3   Sensorvorsatz 

 



 
 

 FLOW SCOPE FS1   Installation remarks / Einbauhinweise  v2401 
Component / Komponente Measuring unit / Messeinheit 

Series / Baureihe 01 

 
Remark / Hinweis 
The product must be led through the measuring pipe in full column. It is not allowed to use it with freely falling product or with 
half-full pipe 
 
Das Produkt muss in einer gestauten, vollen Produktsäule durch das Messgerät gefördert werden. Es darf nicht für frei fallendes 
Produkt oder im halbvollen Rohr verwendet werden. 

Inclined installation / Installation unter Neigung 
The measuring unit should be assembled so that the main housing is exactly vertical. It is also possible to install it with a certain 
inclination. The minimum inclination angle is dependent of the product type / slope angle of the product. 
It is important that there are no sources of vibration where the unit is installed. A mechanical decompensation is recommended 
in such case.   
 
Die Messeinheit sollte senkrecht aufgestellt werden.  Es ist auch möglich die Messeinheit mit einem Neigungswinkel zu 
installieren. Der niedrigste mögliche Neigungswinkel hängt von der Produktsorte und dem Produkt-spezifischen 
Böschungswinkel ab. Vibrationen an der Einbaustelle sind zu vermeiden, ggf. ist eine mechanische Abkopplung vorzusehen. 

Supplier information /  FRIEDRICH electronic GmbH & Co. KG,   Tel. +49 (0) 6406 92335-0 
Herstellerinformationen  Holzmühler Weg 100    Fax. +49 (0) 6406 92335-170 

35457 Lollar     Email: service@friedrich-electronic.de 
Germany     Internet: www.friedrich-electronic.de 

 

Flow characteristics / Fließverhalten 
 
 
 
 
 

            
 
 
 
 
 
 

 
 

Full product column / Volle Produktsäule          No full column / Kein volles Produkt 
 

   ✓               

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Direction / Richtung 

      
 

  ✓         
 Straight alignment       Pipe bent directly connected 
 / Gerade Rohrzuführung       / Rohrbogen direkt am Einlauf 



 
 
FLOW SCOPE FS1    Evaluation unit / Auswerteeinheit  v2401 

Component / Komponente Integrated evaluation electronic / Integrierte Auswerteeinheit  

Series / Baureihe FE790 

 
Beschreibung / Description 

The evaluation electronic processes the measuring values which are transferred 
measured by the optical sensor and continuously calculates the actual volume flow 
rate and the total volume. Limit values and errors are indicated. It is possible to set 
a specific density for mass calibration. The evaluation provides a signal, whether 
product is present or not, and whether if it runs or not. All relevant data may be 
transmitted over the available interfaces. 

Die Auswerteelektronik verarbeitet die vom optischen Sensor übermittelten 
Messdaten und berechnet kontinuierlich den Volumenfluss und das geförderte 
Volumen. Grenzwerte und Fehler werden dem Benutzer signalisiert. Mit der 
Möglichkeit zur Eingabe der Dichte kann eine Massenkalibrierung vorgenommen 
werden. Die Auswertung liefert außerdem eine Signalisierung, ob Produkt 
vorhanden ist und ob es läuft. Alle relevanten Daten können auch über die 
verfügbaren Schnittstellen ausgewertet werden. 
 

Technical specifications / Technische Spezifikation 
 

Supply voltage  / Versorgungsspannung 88...264V AC (47...63Hz), alternative: + 24 V DC 

Current consumpt. / Max. Stromaufnahme 1A 

Type of protection  / Schutzart IP54 

Dimensions  / Abmessungen H:150 x B:180 x T:124 mm 

Weight   / Gewicht ~ 5 kg 

Interfaces   / Schnittstellen • RS232/485 

• Optional: Profibus-DP, Profinet-I/O, Modbus TCP, Modbus RTU, Ethernet/IP, … 

Keypad   / Tastatur Membrane keypad with 6 keys 
Folientastatur mit 6 Tasten 

Display  / Display LED-Display (4-digit) 

Functions   / Funktionen • Display of actual volume in m³/h  / Anzeige von Volumenfluss in m³/h 

• Display of actual capacity in t/h  / Anzeige von Leistung in t/h 

• Summation of total amount in kg  / Summierung des Gesamtgewichts in kg 

• Limit value (min/max) relay output  / Grenzwert (min/max) über Relaisausgang 

Type calibration  / Sortenkalibrierung Max. 10 calibrations/Densities / Max. 10 Sorten/Dichte 

Outputs   / Ausgänge • Kg-pulse (24VDC), pulse value (in kg) and pulse length (in ms) adjustable /  
Kg-Impuls(24VDC) Impulswertigkeit (in kg) und Pulslänge (in ms) einstellbar 

• 0-10VDC / 4-20mA 

• Product present YES/NO / Produkt am Sensor JA/NEIN 

• Product running YES/NO / Produkt in Bewegung JA/NEIN 

  

 
 

Remarks / Bemerkungen 

Due to our policy of continuous development, given specifications and data are subject to change. / 
Technische Änderungen vorbehalten. 

Supplier information /  FRIEDRICH electronic GmbH & Co. KG,   Tel. +49 (0) 6406 92335-0 
Herstellerinformationen  Holzmühler Weg 100    Fax. +49 (0) 6406 92335-170 

35457 Lollar     Email: service@friedrich-electronic.de 
Germany     Internet : www.friedrich-electronic.de 

 

Picture / Abbildung 
 

 

Dimensions / Abmessungen 
 

   



 
 

 FLOW SCOPE FS1    Evaluation unit / Auswerteeinheit  v2401 
Component / Komponente Extern evaluation electronic / Externe Auswerteeinheit  

Series / Baureihe FE140 

 
Beschreibung / Description 

The evaluation electronic shows the measuring values which are transferred 
from the measuring unit. All relevant data may be transmitted over the 
RS485 interface. It also features a remote indication channel via Modbus TCP 
and VNC Viewer. 

Die Auswerteelektronik zeigt die von der Auswerteeinheit übermittelten 
Messdaten an. Alle relevanten Daten werden über die RS485-Schnittstellen 
übertragen. Die Anzeigewerte können auch per Modbus TCP oder VNC 
Viewer von der Ferne ausgelesen werden. 
 

Technical specifications / Technische Spezifikation 
 

Version   / Variante Panel mounting / Schalttafeleinbau Wall housing / Wandgehaeuse 

Supply voltage  / Versorgungsspannung + 24 V DC 88...264V AC (47...63Hz) 

Current consumpt. / Max. Stromaufnahme 1A 

Type of protection  / Schutzart IP65 (front) IP54 

Dimensions  / Abmessungen H:93 x B:119 x T:32 mm H:300 x B:200 x T:100 mm 

Weight   / Gewicht ~ 0,5 kg ~ 6,5 kg 

Interfaces   / Schnittstellen • Ethernet 

• USB (Updates 

Keypad   / Tastatur Touch-operation 
Touch-Bedienung  

Display  / Display 4,3" TFT 

Functions   / Funktionen • Display of actual capacity in t/h  / Anzeige der Leistung in t/h 

• Summation of total amount in kg  / Summierung des Gesamtgewichts in kg 

• Limit value (min/max) relay output  / Grenzwert (min/max) über Relaisausgang 
 

Graphical record  / Grafische Aufzeichnung Time axis adjustable  / Zeitachse einstellbar  

Type calibration  / Sortenkalibrierung Max. 10 calibrations / Max. 10 Sorten 

  

 
 

Remarks / Bemerkungen 

Due to our policy of continuous development, given specifications and data are subject to change. / 
Technische Änderungen vorbehalten. 

Supplier information /  FRIEDRICH electronic GmbH & Co. KG,   Tel. +49 (0) 6406 92335-0 
Herstellerinformationen  Holzmühler Weg 100    Fax. +49 (0) 6406 92335-170 

35457 Lollar     Email: service@friedrich-electronic.de 
Germany     Internet : www.friedrich-electronic.de 

 

Picture / Abbildung 
 

 

Dimensions / Abmessungen 
 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


