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Flow Weigher DC4.250

Type no. DC4-A450-N14.E3204.DN250.45R

 

Continuous flow scale

Kontinuierliche Durchlaufwaage

 

Mat. Stainless steel 1.4301 (V2A)

Mat. Edelstahl 1.4301 (V2A)

 

For continuous measurement of free-flowing bulk solids

Zur kontinuierlichen Messung von frei-fließenden Schüttgütern

 

Capacity range: 10-133 m³/h

Leistungsbereich: 10-133 m³/h

 

Connections/Prozessanschlüsse:

(With 45°-inlet brake/mit 45°-Einlaufbremse)

 

Inlet/Einlauf: DN250/45° 

(Optional: Fork pipe to 0°/Gabelstück auf 0°)

 

Outlet/Outlet: 250x250mm frame/Rahmen 

(Optional: transition to DN200/250/Übergang auf DN200/250)

 

Available evaluation electronics/Verfügbare Auswerteelektroniken:

Option A: Internal evaluation electronic type FE730/Interne Auswerteeinheit Typ FE730

Option B: Extern evaluation electronic type FE128/Externe Auswerteeinheit Typ FE128

 

Incl. control unit with display/keypad

Inkl. Bedieneinheit mit Display/Tastatur

 

Supply voltage: 230V AC or 24V DC / 1A

Versorgung: 230V AC oder 24V DC/1A

 

Optional interfaces: Profibus, Profinet, Ethernet/IP, Modbus rtu/TCP

Optionale Schnittstellen: Profibus, Profinet, Ethernet/IP, Modbus rtu/TCP

4
6
0

6
0
0

880

650

450

D

N

2

5

0

640

5
0
0

3
0
0

Option B: Extern evaluation electronic type FE128
Option B: Externe Auswerteelektronik Typ FE128

Panel mouting / Schalttafeleinbau

In wall housing / Im Wandgehäuse
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