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HectoSense HC8
Continuous measurement of moisture and density (series HC.89.01)
Kontinuierliches Feuchte- und Dichtemessgerät (Serie HC.89.01)

 
Range of capacity: approx. 1-20 m³/h
(for measurement of capacity)
/ Leistungsbereich: ca. 1-20 m³/h
 
Inlet/Einlauf: DN200 (opt. DN150)
Outlet/Auslauf: DN250
 
Inkl. der folgenden Funktionen:
- Microwave-Moistureprobe with int. temperature probe
/ Mikrowellen-Feuchtesonde mit int. Temperaturmessung

- Density measurement with discharge wiper / 
Dichtemessung mit Austragsmotor

- Automatic Flow Detection / 
Automatische Flussüberwachung

- Continuous flow scale
/ Durchsatzmesseinrichtung

 
Evaluation: in separate housing with touch display
/ Auswerteeinheit: in separatem Gehäuse mit Touch-Bedienung

Incl. Webserver for Ethernet connection and browser-mirror
/ inkl. Webserver für Ethernet-Anbindung und Browser-Spiegelung

 
Supply voltage: 230V AC or 24V DC 
/Versorgungsspannung: 230V AC oder 24V DC

Pipe frame with clamp connectors, infinitely adjustable
(different pipe lengths available)

Rohrgestell mit Klemmverbinder, stufenlos verstellbar

(auch andere Längen verfügbar)

Product outlet
Produkt-Auslauf

Evaluation electronic type FE390
Auswerteeinheit Typ FE390

DN200

DN250
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Weighing unit (flanged)
Wiegeeinheit (angeflanscht)

585 630

Frame-legs are 
available in different
lengths (e.g. 1m/2m)

Beine in verschiedenen

Längen (z.B. 1m/2m)

erhältlich
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