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HectoSense Typ HC8 

Kontinuierliche Messung von Schüttdichte, Feuchte und Temperatur 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Übersicht 

• Präzises, kontinuierlich arbeitendes Feuchte- und Dichtemesssystem 
– optional mit integrierter Wiegeeinheit 

• Automatische Flussüberwachung zur Prozesssicherheit 

• Ideal für die Analyse von Getreide, Flocken, Mehl und Kleie 

Anwendungen 

Der HectoSense eignet sich für die folgenden 
Anwendungen: 

- Kontinuierliche Erfassung der Schüttdichte zur 
Prozesssteuerung und -regelung 

- Innerbetriebliche Qualitätskontrolle  

- Überwachung definierter Qualitätsparameter 
mit Alarmfunktion 

Hinweis: Der HectoSense misst im freien Fluss, 
ohne Unterbrechung des Materialstroms. 

Funktionsprinzip 

Das Schüttgut fällt in einen vertikal angeordneten 
Messkanal. Ein integrierter Ausräumer sorgt für 
den kontinuierlichen Austrag, während gleichzeitig 
Dichte, Feuchte und Temperatur erfasst werden.  

Geeignete Schüttgüter 

• Getreide, z.B. Weizen, Gerste Hafer 

• Flocken, Schrote, Granulate, Kleie 

• Mehle und Pulver 
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Aufbau 

Der HectoSense besteht aus: 

• Robustes Edelstahlgehäuse mit Messkanal und integrierter Sensorik 

• Auswerteelektronik mit Touch-Display 

• Optionaler Wiegeeinrichtung zur kontinuierlichen Leistungsbestimmung 

Verfügbare Baugrößen 

Typ Einlauf Max. Leistung ca. 

HC8.DN150 Rund, 150 mm 20 m³/h 

HC8.DN200 Rund, 200 mm 35 m³/h 

Das Gehäuse wird in Edelstahl gefertigt. 

Integration 

• Der HectoSense muss vertikal montiert werden 

• Ein- und Auslauf mit Spannring am Bördel (rund) oder per Flansch 
(rechteckig) anschließbar 

• Bei Vibration: Entkopplung mittels flexibler Manschetten empfohlen 

• Starke Druckdifferenzen sind zu vermeiden 

Genauigkeit 

Die Messtoleranz liegt bei ca.+/-0,2% (Feuchte), +/-0,5% (Dichte), +/-1% (Leistung)* 

Auswerteelektronik 

• Ausführung für Schalttafeleinbau (24 V DC) oder Wandgerät (230 V AC) 

• Unabhängige Platzierung von Sensorik und Elektronik möglich 

• Farb-Touch-Display mit intuitiver Benutzeroberfläche 

• Anzeige aktueller Messwerte und Durchsatzleistung 

• Permanentes, grafisches Messwertprotokoll mit Speicherfunktion 

• Bis zu 20 sortenspezifische Kalibrierungen 

• Grenzwertüberwachung mit Alarmspeicher 

• Ethernet/Webserver für mobile Endgeräte 

• RS232/485, Profibus, Profinet, Modbus TCP optional verfügbar 

 

Technische Änderungen vorbehalten. 
 (*bezogen auf den Arbeitsbereich innerhalb von 20-100% des Messbereichs, Leistung abhängig von Zuführung und Homogenität.) 
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